
1 № 1200768514 ·         Передача данных
через WI–FI

 

·         Программируемый терминал
с гибким функционалом,,
позволяющий вести запись
данных с подключаемого
оборудования
автотранспортного средства,
с последующей передачи
данных диспетчеру.

Терминал для телеметрии :

·         Напряжение питания 9-39В;

·         Тип элементов питания

–Li–Lon аккумулятор, 600мАч

·         Интерфейсы  , САN, RS -485, 1-Wi

·  USB 2.0 –Mini USB, настро

диагностика и перепрош

терминала.

·         Рабочая температура-40….+85 ° С

·         Степень защиты оболочки IP 

·         Возможность поддержки Micro

–до 512 гб

·         Размер, вес – 102,0мм х 68 мм х

24,0мм, не более 150 г.

№ 1200768515 ·         Передача данных

через GSM,

   

 

ТЕХНОТОН

DUT

DFM

CROCODILE

CanUp

ЭСКОРТ

ЭСКОРТ-ТД(https://bekz.kz/eskort-%d1%82%d0%b4/)

ДУ-180(https://bekz.kz/%d0%b4%d1%83-180/)

ДБ-2(https://bekz.kz/%d0%b4%d0%b1-2/)

АЗИМУТ

Азимут

5.1 pro

(https://bekz.kz/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1

5-1-pro/)
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